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Bu projede, Kayseri Talas Belediyesi kati atik
toplama araclari icin kapasite kisith arac
rotalama problemi calismasi yapilarak, ne kadar
tasarruflu bir sekilde gergeklestirilebileceginin
bulunmasi amaglanmigtir.

Coziim icin matematiksel model, araglarin
kapasite kisiti dahilinde toplam yolculuk
masraflarini en azlayacak sekilde olusturulmus
ve ardindan GAMS programi yardimiyla
coziimlenmistir. Proje sonucunda siirecte ne
kadar performans ~ faydasi saglanabilecegi
incelenmistir.

‘Bahelievier Mahallesi

@

Anasehir Bolgesi

Genel Durum

Projede Bahgelievler Mahallesi ve Anasehir

Bolgesi ele alinmistir. Belediyeden mevcut
araglarin  sayisi, bdlgeler icerisinde hangi
sokaklardan ~kati atiklarin ~ toplandifi ve

araglarin toplam kapasitesinin kac m*3 oldugu
bilgileri edinilmistir.

Belediye bijngesinde toplam 7 adet kati atik
toplama araci bulunmaktadir. Araglarin bilgileri

ve kapasiteleri asagidaki tablodaki gibidir.

Arac Numarasi Arag Plakasi  Arag Hacmi(m*3)
1 38 GC 011 15+1,5
2 38 GC 013 15+1,5
3 38 JH 062 15+1,5
4 38 JH 063 15+1,5
5 38 RY 146 13+1
6 38 GD 183 9+1,5
7 38 PP 131 11+1,5
Araclar, Mevlana Mahallesi Tavlusun
Caddesi’'nde  bulunan  Teknik  Birimler

Santiyesi’'nden ilk cikislarini gerceklestirdikten
sonra rotalari iizerindeki konteynerlerden
atiklari toplayarak santiyeye donmektedirler.

Konteynerlerin kapasitesi 400 It. dir.

Projenin Gergeklegtirildigi Kurum:

Talas Belediyesi

KAYSERI TALAS BELEDIYESI'NDE
KATI ATIK TOPLAMA ARACLARI ICIN _
KAPASITE KISITLI ARAC ROTALAMA PROBLEMI UYGULAMASI

Mehmet Ali Esmer - Soner Aslan // Akademik Damisman: Dr. Ogr. Uyesi Oguzhan Ahmet Arik

Matematiksel Model

Matematiksel modelde kullanilan notasyonlar
asagidaki gibidir:

v = Kullanilacak olan araglarin sayisi
N = Diigiimlerin sayisi

Z = Coziimiin toplam maliyeti

i = Araglarin baslangic noktasi

j = Araglarin  kullanacagi rota iizerindeki
diigiimler

k = Kullanilacak olan araglar

Cij =i digiminden j digimine ulagtirma

maliyeti

yi = Alt turlarin olusmamasiicin gerekli karar
degiskeni.

Xijk=i ve j diigiimleri arasindaki rotayr k
aracinin kullamimi icin gerekli 0-1 degiskeni

Pk = k aracinin kapasitesi

Qi =i diigiminiin talebi
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Esitlik (1), amag fonksiyonudur. Amag toplam
ulasim maliyetini en aza indirmektir.

Esitlik (2) ve esitlik (3), digimin araca
atanmis olmasi dahilinde her diigiimiin bir arac
tarafindan bir kere ziyaret edilmesi gerektigini
belirtmektedir.

Esitlik (4) ve esitlik (5), araglarin kapasite
kisitlarini belirtmektedir.

Esitsizlik (6) ve esitsizlik (7), araclarin
kaﬂasitesinin toplam diigiimlerden daha fazla
noktanin ziyaret edilip kapasitenin
asilmamasini saglayan kisitlardir.

Esitsizlik 8), bir rotanin k araci ile kullanilip
kullanilmayacaginin ~ kararimin  verilmesini
saglar.

Esitsizlik (9), bir rotaya bir defa daha
gic‘ilerek alt tur atilmasini engeller.

Sonuclar

GAMS programi yardimiyla Bahcelievler Mahallesi
ve Anasehir bdlgeleri icin ayri ayri model
¢oziimlenmistir.

Araclar Teknik Birimler Santiyesi'nden ciktiktan
sonra kendilerine atanan rotayi izleyerek tekrar
baslangi¢c noktasina dénmektedirler.

Coziim ciktilari asagidaki gibidir.

Bahgelievler Mahallesi:

Coziimleme sonucuna gdre Bahcelievler Mahallesi
icin 2 arac rotaya atanmalidir.

16500 m"3'liik 1. ve 2. arag icin atanan rotalar
asagidaki gibidir:

Bahcelievler - 1. Arac Rotasi

Bahgelievier - 2. Arag Rotast

Anasehir Bolgesi

Anasehir Bolgesi icin ¢dziimleme sonucuna gére
16500 m*3'liik arac rotaya atanmalidir. Arag rotasi
asagidaki gibidir:

Anasehir - Arag Rotast

Araclarin km. basina yakit maliyeti bir birim
olarak kabul edilmis ve asagidaki maliyetler
hesaplanmistir.

GE TOPLAM MALIYET
Bahgelievler Mahallesi 25348
Anasehir Bdlgesi 16132

Bahgelievler Mahallesindeki 40 adet nokta ve
Anasehir Bélgesindeki 23 nokta belirlenen
araclarla kapasite kisiti asilmadan dolasilmistir.
Belirlenen rotalarin kullanimi ile mevcut olan
durumdan tasarruf saglanacaktir.



